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KARTA PRODUKTU

Osadnik aluminiowy 

profile

Osadnik wykonany z aluminium anodowanego
podpory aluminiowe: rura aluminiowa 30x30x3
rozstaw podpór co ok. 30 cm
rozstaw nóg regulacyjnych co ok. 30 cm

dno osadnika
Blacha aluminiowa 3 mm
Po wykonaniu otworu w blasze możliwość podłączenia do systemu odwodnienia

wysokość

wysokość profilu 80 mm
wysokość przestrzeni na wycieraczkę 22 mm
wysokość przestrzeni na zanieczyszczenia 54 mm

zastosowanie  wewnątrz i zewnątrz

ciążar 1m2 bez wycieraczki ok. 20 kg

obciążenia

ruch pieszy bez ograniczeń, ruch wózków sklepowych, NIE dopuszczać ruchu 
wózków widłowych, samojezdnych podnośników, samojezdnych maszyn 
czyszczących itp. Przejazd takich urządzeń warunkowo wyłączie po płytach 
ułożonych na wycieraczce

sposób montażu

We wpuscie wykonanym w posadzce w ten sposób, aby górna powierzchnia 
ramy była na równej wysokości z posadzką, stosować się do instrukcji 
montażu dostarczona przez Aximo

konserwacja

Po zrolowaniu wycieraczki zamieść śmieci, odkurzyć odkurzaczem, zmyć 
posadzkę, rozwinąć wycieraczkę. Samą wycieraczkę czyścić na sucho 
odkurzaczem, okresowo czyścic na mokro urzywając urządzeń do czyszczenia 
dywanów (ekstraktorów), urzywając środków chemicznych nie niszczących 
wkładu tekstylnego i aluminium
Zaleca się czyszczenie  minimum raz w tygodniu lub częściej w załeżności od 
stopnia zabrudzenia.
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