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KARTA PRODUKTU

MATY DO PRANIA SUPERMATA

Rodzaj włókna

Podkład –termicznie wiązana włóknina poliestrowa z pokryciem nylonowym,
gramatura – 100 g/m2 + /- 5%

Włókno – nylon typ 6.6 barwiony w masie z dodatkami antystatycznymi, 
skręt typu Opti–TwistTM  termicznie utrwalony, odporny na 
zgniatanie, dodatkowo wzmocniony plastikową szczotką, 
umożliwiający absorpcję zanieczyszczeń stałych i ciekłych 

Gramatura włókna 700 g/m2 + - 5%
Wysokość całkowita Około 8 mm
Szerokość borderu Około 20 mm/22 mm

Podłoże maty Guma nitrylowa

Wykończenie spodu 
z wypustkami lub gładkie w standardzie, wzmocnione gumowe ranty 
zapewniające płaskie leżenie maty i zapobiegające podwijaniu się jej 
brzegów

Kolorystyka 3 melanżowe kolory
Całkowita waga maty 3210 g/m2 +/- 10%

Zdolności absorpcyjne ok. 6 l/m2

Temperatura prania Maksymalnie 60º C

Rozmiary standardowe 85x60 cm, 85x120 cm, 85x150 cm,85x300 cm,115x175 cm, 
115x240 cm,150x240 cm,150x360 cm

Rozmiary niestandardowe 
wraz z borderami

Max szer 150 cm
max dł. 600 cm

Okres gwarancji
10 lat na znaczące utraty koloru
 2 lata na wady produkcyjne pod warunkiem stosowania się do 
zalecanych instrukcji prania
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