
AXIMO PODŁOGI OBIEKTOWE
60-321 Pozna  ul. Bu garska 72ń ł
tel. 61.66.22.730 
tel. / fax 61.66.22.731
tel. kom. 501.013.153
e-mail: biuro@aximo.pl  

listopad 2010

KARTA PRODUKTU

AŻUROWE MATY GUMOWE tzw. plastry miodu

materiał trudno ścieralna guma EPDM

konstrukcja Zwijalna (rolowana), ażurowa, antypoślizgowe  wypustki na spodniej warstwie 
(przyczepność do podłoża,odprowadzenie wody z maty).

wysokość   wysokość wycieraczki 22mm.
zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, w miejscach o dużym natężeniu ruchu

kolorystyka • standardowo – czarny,
• na życzenie 5 x kolorów (szary, czerwony, niebieski, zielony, brąz).

sposób montażu

• Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuście (otwór wpustowy powinien 
być ograniczony ramą z kątownika aluminiowego lub stalowego 
przytwierdzonego do podłoża),

• na powierzchni posadzki (wskazana listwa najazdowa)

wskazówki 
montażowe

• miejsce osadzenia wycieraczki zewnętrznej powinno być odwodnione,
• rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mieć równe przekątne 

świadczące o właściwej  geometrii,
• podłoże pod wycieraczkę powinno być poziome i równe, bez pofałdowań.

wymiary • gotowe moduły 1000mmx1500mm,
• pod wymiar.

waga około 14 kg/m2 

akcesoria
• szczoteczki nylowe (6 kolorów),
• listwy najazdowe (aluminiowe lub gumowe).
• łączniki.

inne możliwość wykonania maty z logo  
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