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KARTA PRODUKTU

WYCIERACZKA SYSTEMOWA typ B:

i ~

—

profile

Aluminiowe, gérne powierzchnie profili rowkowane, potaczone tacznikiem.
Profil wzmocniony, grubo$é¢ 2,5 mm

Spadd profili podklejony wygluszajgcym paskiem z pianki PU.

Profile wypetnione wktadami czyszczacymi o szerokosci 21 mm.
Stabilizacja wktadéw w profilach — nitami przy krawedziach zewnetrznych.
Szerokosé przeswitu pomiedzy profilami — okoto 5 mm.

tacznik

Linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiedzy
profilami.

wkiady

szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzedach, podstawa szczotki wykonana
z czarnego, twardego PCW) - kolor czarny, szary, brgz,

gumowy (ryflowany dla wiekszej skutecznosci) - kolor czarny, szary, braz,
tekstylny rypsowy (osuszajacy) - kolor czarny, szary, braz,

Mozliwos¢ dowolnych kombinacji wkladéw w obrebie jednej wycieraczki.

wysokosé H
(nominalna)*

wkiad szczotkowy - 17 £0,5 mm,
wkiad gumowy - 15 £0,5 mm,
wkiad tekstylny (ryps) - 15 £1 mm.

wktad szczotkowy - ok. 12 kg/m?,

xvye:;?:raczki wktad gumowy - ok. 12 kg/m?, i
wkiad tekstylny (ryps) — ok. 11 kg/m*.
Wg DIN 51130:2014

Klasa - guma R9

antyposlizgowosci - tekstyl R10

- szczotka R13

Klasa
niepalnosci

wkiad standardowy PP: Efl-s1[wg normy DIN EN14014]
wktad standardowy PP impregnowany: Bfl-s1[wg normy DIN EN13501-1+A2]
wkiad specjalny PA Cfl-s1 lub Bfl-s1 [wg normy DIN EN13501-1]

zastosowanie

Zaleznie od wktadu:
- guma i szczotka — wewnatrz i zewnatrz,
- tekstylny (ryps) — tylko wewnatrz pomieszczen lub w wiatrotapie.

Przy rownomiernym podparciu na catej powierzchni maksymalne obcigzenie

obcigzenia 40.000 N/dm?.

Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwor wpustowy powinien byc
sposob ograniczony rama z katownika aluminiowego lub stalowego).
montazu Mozliwo$¢ zastosowania na powierzchni posadzki, wskazany aluminiowy profil

najazdowy.

miejsce osadzenia wycieraczki zewnetrznej powinno by¢ odwodnione,
wskazowki podtoze wycieraczki powinno by¢ poziome i réwne, bez pofatdowan,
montazowe rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mie¢ réwne przekatne

Swiadczace o wlasciwej geometrii.

Konieczne regularne usuwanie zanieczyszczeh spod wycieraczki w takim
konserwacja odstepie czasowym, aby profile nie ulegaty odksztatceniom na skutek zbyt duzej

ilosci nagromadzonych pod nimi zanieczyszczen (unoszenie profili).

* - wysokosci nominalne wktadéw moga ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od dostawy
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