wymiary 1 modutu: szerokoS¢, diugosc, wysoko$¢, grubos¢ Scianki, oczko 1000 mm /470 mm /43 mm /4 mm, 33 x 33 n

wysokos¢ catkowita wycieraczki wraz elementami czyszczgcym ok. 48 mm

ciezar 1 modutu ok. 28 kg

zakres temperatur od -25°C do +70°C

klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014 R13

materiat kraty stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna

wiecej niz: 1000 kN - pod warunkiem rownomit

obcigzenie statyczne - probka ok. 30 x 30 cm cm : : : : G :
podparcia na catej powierzchni wycieraczki

materiat szczotek korpus pcv, wtosie PA 6
tolerancja wymiarowa +2/-2 mm
maksymalne wymiary pola czyszczgcego bez ograniczen - z podziatem na sekcje

zakres zastosowania

- ruch pieszych: bez ograniczen,

- maszyny sprzatajgce, paleciaki, samochody «
samochody ciezarowe

- wozki widtowy, podnos$niki, mobilny sprzet cig

- hale magazynowe, hale produkcyjne, warszte
wjazdy do garazy podziemnych itp.
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- we wpusécie w posadzce ograniczonym ramg
montaz - we wpusécie w osadniku ze stali nierdzewnej
- na posadzce z rampg najazdowg

dokumenty odniesienia:

- atest PZH PZH HK/B/0122/03/2015

- badania na antyposlizgowo$¢ DIN 51130:2014 ICIMB 29/LB/2018

- badania wytrzymato$ciowe IOP 43/17/BB.903.0312.01



