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Karta produktu

Maty stanowiskowe olejoodporne

Opis:

Zalecana na stanowiska o duzych obcigzeniach. Mata wykonana jest z
wysokiej jakosci gumy, co czyni jg odporng na dziatanie olejéw i substancji
chemicznych. Twardos¢ gumy zapewnia odpornos¢ na odporng na dziatanie
olejow i substancji chemicznych. Twardos¢ gumy zapewnia odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne tj.: opitki, scinki, przejazdy wézkéw widtowych.
Najgrubsza z dostepnych mat ergonomicznych. Wielkos¢ oczek pozwala na
dobry drenaz ptynéw oraz drobnych odpadéw. System tgczenia modutéw daje
mozliwos¢ wytozenia dowolnej powierzchni.

Materiat:

guma wysokiej jakosci, kolor czarny
Wymiary:

grubos¢ 22 mm

mata 0,98 x 1,59 m - pojedyncza
mata 0,98x1,54 m - modut Srodkowy
mata 0,98x1,57 m - modut brzegowy
Zastosowanie:

Mata zwieksza bezpieczehstwo pracy oraz poruszania sie po antyposlizgowe;j
powierzchni. Mata ta odcigza uktad miesniowy i kostny pracownika,
amortyzuje w przypadku upadku.

Maty ergonomiczne to nie tylko funkcjonalnos¢, ale takze korzysci dla
pracodawcy wynikajgce z poprawy bezpieczenstwa pracy, eliminacji
poslizgéw czy zabezpieczenie sprzetu przed uszkodzeniem.
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